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最大ラインレート 140kHz の最速ラインスキャンカメラ 

Basler sprint シリーズ 

Basler日本駐在員事務所／田丸忠男 

第 2図 sprint CMOS のユニークな構造 

第 3図 sprint CMOS デュアルラインセンサーの受光面 

 Standard CMOS-APS Sprint CMOS-APS 

Integration and 
conversion in 
photodiode 

Integration

Conversion

第 1図 Basler sprint 4k モデル外観 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 4図 sprint CMOS デュアルセンサーの構造

第5図 sprint CMOSデュアルセンサー

モジュールの外観 
第 7 図 sprint ハウジングと CMOS デュアルセンサーモジュールの

構造と放熱のしくみ 

 
2k x 2 lines 

4k x 2 lines 

Dark pixel 

line A と line B の上下のセン

サー間のギャップはゼロ 

2k のセンサーセグメント間のつなぎ目

でのピクセルはシームレスに連続 

line A 

line B 

 
 

Sensor board Processing board

IO board 
熱の消散 


